
 

单项选择题:(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

 

1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。 

 

2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是()。 

 

3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24. 300m。该住宅属()。 

 

4.某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为一0.300m，屋面面层标高为 18.000m，女儿墙顶

点标高为19. 100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标 高为21. 300m。该房屋的建

筑高度是()m。 

 

5.建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括()。 

 

6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙、柱满足()要求。 

 

7.测定混凝土立方体抗压强度所采用的标准试件，其养护龄期是()。 

 

8.工程测量用水准仪的主要功能是( )。 

 

9.对某一施工现场进行高程测设。M点为水准点，已知高程为12. 000m; N点为待 测点。安置水准仪

于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4. 500m，然后在N 点立尺，读得前视读数为3. 500m。

2010年建筑工程真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.热轧钢筋 B.热处理钢筋

C.钢丝 D.钢绞线

A.承受由于弯矩作用而产生的拉力 B.承受由于弯矩作用而产生的压力

C.承受剪力 D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的应力

A.低层住宅 B.多层住宅

C.中高层住宅 D.高层住宅

A. 18. 300 B. 19.100

C. 19. 400 D. 21. 600

A.屈服强度 B.疲劳强度

C.抗拉强度 D.伸长率

A.受压承载力 B.受剪承载力

C.局部受压承载力 D.稳定性

A. 7 天 B. 14 天

C. 21 天 D. 28 天

A.直接测量待定点的高程 B.测量两个方向之间的水平夹角

C.测量两点间的高差 D.直接测量竖直角
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N点高程为()m。 

 

10.当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的幵挖方案是( )。 

 

11.基坑土方填筑应()进行回填和夯实。 

 

12.100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为()。 

 

13.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。 

 

14.花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是()。 

 

15.下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是()。 

 

16.凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑、装饰装修 工程施工管理

签章文件上签字并加盖()专用章。 

 

17.建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建造师签章文件代码为CN，下列说法正确的是( )。 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. 11.000 B. 12. 000

C. 12. 500 D. 13. 000

A.放坡挖土 B.中心岛式(墩式)挖土

C.盆式挖土 D.逆作法挖土

A.从一侧向另一侧平推 B.在相对两侧或周围同时

C.由近到远 D.在基坑卸土方便处

A.木模板 B.组合钢模板

C.滑升模板 D.散支散拆胶合板模板

A. -5°C B. 5°C

C. 10°C D. 15 °C

A.防滑性 B.反光性

C.弯曲性能 D.放射性

A.采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能

幕墙

B.幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进

行

C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程 D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标

A.项目资料员 B.项目监理工程师

C.项目经理 D.注册建造师

A.工程延期申请表是施工进度管理文件 B.工程分包合同是施工组织管理文件

C.隐蔽工程验收记录是质量管理文件 D.施工现场文明施工措施是安全管理文件
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18.当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是( )。 

 

19.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建筑工程的是(

)。 

 

20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，检验批中的一般 项目，其质量经

抽样检验应合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到 ( )及以上，且不得有严重

缺陷。 

多项选择题:(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错

选，本题不

得分;少选，所选的每个选项得0. 5分)

 

21.装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合规范

要求，下列表述正确的有()。 

 

22.加气混凝土砌块的特性有()。 

 

23.钢化玻璃的特性包括()。 
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A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，不需

要重新进行验收

B.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求

的检验批，应予以验收

C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求

、虽经原设计单位核算能满足结构 安全和使用

功能的检验批，但仍不可予以验收

D.经返修或加固处理的分项、分部工程，一律不

予验收

A.办公楼 B.旅馆

C.餐厅 D.住宅

A. 50% B. 70%

C. 80% D. 90%

A.幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.

11m

B.中小学室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不

应小于1.10m

C.多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0. 80m D.当护栏一侧距楼地面高度为10m及以上时，护

栏玻璃应使用钢化玻璃

E.幼儿园阳台的护栏净高不应小于1.20m

A.保温隔热性能好 B.自重轻

C.强度高 D.表面平整，尺寸精确

E.干缩小，不易开裂

A.机械强度高 B.抗冲击性好

C.弹性比普通玻璃大 D.热稳定性好

E.易切割、磨削
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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24.混凝土的自然养护方法有()。 

 

25.建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有()。 

 

26.烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有( )。 

 

27.按《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354中的防火施工和验收的规定， 下列说法正确

的有()。 

 

28.民用建筑工程验收时室内环境污染浓度检测涉及的污染物有()。 

 

29.下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B1级的有()。 

 

30.混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的有关规定，根据混凝土()等要

求进行配合比设计。 
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A.覆盖浇水养护 B.塑料布覆盖包裹养护

C.养生液养护 D.蒸汽养护

E.升温养护

A.主龙骨应平行房间短向布置 B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm

C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时

应从板的四周向中间固定

D.纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边

平行搭接在次龙骨上

E.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑

A.抗压性能好 B.整体性较好

C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好 D.施工操作简单

E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程

A.装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性能

进行技术交底

B.装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方

案

C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功

能

D.装修材料进场后，在项目经理监督下，由施工

单位材料员进行现场见证取样

E.装修材料现场进行阻燃处理，应在施工作业中进行抽样检验

A.甲醛 B.挥发性有机化合物

C.苯 D. 二氧化硫

E.氨

A.玻璃 B.纸面石膏板

C.矿棉装饰吸声板 D.天然石材

E.瓷砖
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.吸水率 B.强度等级

C.耐久性 D.工作性

E.分层度
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