
 

单项选择题:(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

 

1.抗渗混凝土试件每组()块。 

 

2.下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是( )。 

 

3.下列元素中，属于钢材有害成分的是()。 

 

4.关于后浇带施工的做法，正确的是()。 

 

5.关于钢筋连接方式，正确的是()。 

 

6.下列材料中，不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是()。 

 

7.关于砌体结构施工的做法，错误的是()。 

 

8.钢结构焊接中，可以引弧的构件是()。 

 

9.冬季填方施工时，每层铺土厚度应比常温时( )。 

2012年6月建筑工程真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.三 B.四

C.五 D.六

A.混凝土强度等级 B.截面形式

C.配箍率 D.配筋率

A.碳 B.硫

C.硅 D.锰

A.浇筑与原结构相同等级的混凝土 B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土

C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土 D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土

A.焊接 B.普通螺栓连接

C.铆接 D.高强螺栓连接

A.石灰 B.水泥

C.粉煤灰 D.石膏

A.施工现场砌块堆放整齐，堆放高度1. 9m B.常温情况下砌筑砖砌体时，提前2d浇水湿润

C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm D.必须留置的临时间断处砌成直搓

A.主要构件 B.次要构件

C.连接板 D.引弧板

A.增加 20%-25% B. 减少20%~25%

C.减少35%-40% D.增加35%-40%
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10.大体积混凝土分层浇筑，上层混凝土应在下层混凝土()浇筑完毕。 

 

11.关于模板拆除施工的做法，错误的是()。 

 

12.关于施工现场临时用电的做法，正确的是()。 

 

13.不属于专业承包资质类别的是()。 

 

14.下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。 

 

15.下列污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必需检测的项目是( )。 

 

16.根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程最低保修期限为()年。 

 

17.下列工作中，超出项目经理权限的是( )。 
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A.初凝前 B.初凝后

C.终凝前 D.终凝后

A.跨度2m的双向板，混凝土强度达到设计要求的

50%时，开始拆除底模

B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆

除完毕

C.拆模申请手续经项目技术负责人批准后，开始

拆模

D.模板设计无具体要求，先拆非承重的模板，后

拆承重的模板

A.总配电箱设置在靠近外电电源处 B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定

漏电动作时间为0.2s

C.室外220V灯具距地面高度为2.8m D.现场施工电梯未设置避雷装置

A.建筑幕墙 B.电梯安装

C.混凝土作业 D.钢结构

A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通

知书、投标书及其附件

B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附

件、施工合同专用条款

C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通

知书、投标书及其附件

D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其

附件、施工合同协议书

A.氡 B.氯

C.氨 D.甲醛

A. 3 B.4

C. 5 D. 6

A.主持项目经理部工作 B.制定项目内部计酬办法

C.决定授权范围内项目资金使用 D.审批施工组织设计
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18.某大楼主体结构分部工程质量验收合格，则下列说法错误的是()。 

 

19.关于混凝土原材料的说法，错误的是()。 

 

20.关于玻璃幕墙的说法，正确的是()。 

多项选择题:(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题 至少有1个错项。错选

，本题不得

分，少选，所选的每个选项得0. 5分)

 

21.下列钢筋牌号，属于光圆钢筋的有()。 

 

22.模板工程设计的安全性指标包括()。 

 

23.关于屋面防水工程的做法，正确的有()。 

 

24.某搭设高度45m的落地式钢管脚手架工程，下列做法正确的有（ ）。 
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A.该分部工程所含分项工程质量必定合格 B.该分部工程质量控制资料必定完整

C.该分部工程观感质量验收必定符合要求 D.该单位工程质量验收必定合格

A.水泥进场时，应对其强度、安定性等指标进行

复验

B.采用海砂时，应按批检验其氯盐含量

C.快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月，应再次复验

后按复验结果使用

D.钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加

剂

A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触 B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区

C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠

连接

D.防火层承托板可以采用铝板

A. HPB 235 B. HPB 300

C.HRB 335 D. HRB 400

E. HRB 500

A.强度 B.刚度

C.平整度 D.稳定性

E.实用性

A.平屋面采用结构找坡，坡度2% B.前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布

C.上下层卷材相互垂直铺贴 D.采用先低跨后高跨、先近后远的次序铺贴连续

多跨的屋面卷材

E.采用搭接法铺贴卷材

A.采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式 B.每搭设完15m进行一次检查和验收
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25.关于洞口、临边防护的做法，正确的有()。 

 

26.关于塔吊安装、拆除的说法，正确的有()。 

 

27.必须参加单位工程竣工验收的单位有()。 

 

28.关于项目管理规划的说法，正确的有()。 

 

29.下列子分部工程，属于主体结构分部的有( )。 

 

30.根据《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430，关于施工企业质量管理基本要求的说法

，正确的有()。 
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C.停工两个月后，重新开工时，对脚手架进行检

查、验收

D.每层连墙件均在其上部可拆杆件全部拆除完成

后才进行拆除

E.遇六级大风，停止脚手架拆除作业

A.基坑周边设置了防护栏杆，但未封挂安全立网

进行封闭

B.横杆长度大于2m时，加设栏杆柱

C.楼板上20cmX20cm的洞口，采用坚实的盖板盖

严、钉牢

D.电梯井口未设置栅门

E.外用施工电梯出入口处，设置专用安全门

A.塔吊安装、拆除之前，应制定专项施工方案 B.安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应资质

，但需有类似施工经验

C.塔吊安装完毕，经验收合格，取得政府相关部

门核发的《准用证》后方可使用

D.施工现场多塔作业，塔机间应保持安全距离

E.塔吊在六级大风中作业时，应减缓起吊速度

A.建设单位 B.施工单位

C.勘察单位 D.监理单位

E.设计单位

A.项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文

件

B.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管

理实施规划

C.项目管理规划大纲应由项目经理组织编制 D.项目管理实施规划应由项目经理组织编制

E.项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整

A.混凝土基础 B.混凝土结构

C.砌体结构 D.钢结构

E.网架和索膜结构
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A.施工企业应制定质量方针 B.施工企业应根据质量方针制定质量目标

C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度 D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期

评审

E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划
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