
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年10月公路工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012年10月公路工程管理与
实务真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库二建题库客户端，扫描二维码

2.提交答案后即可评分并查看解析

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本试卷由考试吧题库为用户renyinan生成
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单项选择题:(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

 

1.确定水泥稳定土水泥剂量的方法是( )。 

 

2.可直接用作路床填料的是(  )。 

 

3.沥青表面处治路面通常采用（ ）施工。 

 

4.土基达到最大干密度时所对应的含水量称为( )。 

 

5.SMA沥青混合料的级配类型是(  )。 

 

6.关于结构物回填施工的说法，正确的是(  )。 

 

7.某软岩路堑路段缺乏合格石料，该路堑最适合修建的挡土墙是(  )。 

 

8.路基施工放样测量中，以平面曲线起点(或终点)至曲线任一点的弦线与切线之 间的弦切角和弦长

来确定待放点位置的方法称为( )。 

 

9.关于水泥稳定土路拌法碾压施工的做法，正确的是( )。 

2012年10月公路工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. 根据路面设计图确定 B. 根据土的含水量确定

C. 通过配合比设计试验确定 D. 根据规范规定的水泥剂量范围和经验确定

A.粉质土 B.强风化石料

C.砾石土 D.强膨胀土

A.层铺法 B.平衡梁法

C.小型机具法 D.撒布法

A.最大含水量 B.最小含水量

C.最佳含水量 D.天然含水量

A.开级配 B.连续级配

C.半开级配 D.间断级配

A. 涵背回填应采用倾填方法 B. 桥台台背回填宜采用不透水的粘土作填料

C. 桥台台背和锥坡的回填不能同步进行 D. 挡土墙墙背回填结束后，顶部应及时封闭

A.加筋挡土墙 B.锚杆挡土墙

C.浆砌块石衡重式挡土墙 D.护臂式挡土墙

A. 切线支距法 B.坐标法

C. 直角坐标法 D.偏角法

A. 压路机的碾压速度应先快后慢 B. 同日施工的两工作段的衔接处，前一段拌和

整形后留5-8m与后一段再加水泥重新拌和后一起

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10.中国古代著名的赵州桥(石拱桥)属于( )桥型。 

 

11.不适合采用旋挖钻机钻孔的地层是( )。 

 

12.预应力后张法张拉施工时，工具锚(夹具)、千斤顶和工作锚(锚具)正确的安装顺序是( )。 

 

13.用一种钢制的活动防护装置或活动支撑，通过软弱含水层，特别是河底、海底或者城市中心区修

建隧道的方法是( )。 

 

14.隧道浅埋段施工不应采用的开挖方法是( )。 

 

15.下列交通安全设施中主要作用为管制和引导交通的是( )。  

 

16.计算某项工序工作持续时间的公式如下：

其中D为劳动量，n为生产工作班制数，则R的含义是(  )。

 

 

2012年10月公路工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

碾压

C. 当必须分两幅施工时，纵缝必须斜接，不得

垂直相接

D. 应先采用重型压路机后采用轻型压路机进行

碾压

A.无铰拱 B. 一铰拱

C.两铰拱 D.三铰拱

A.砂土层 B.粘土层

C.次坚石层 D.含有部分碎石的土层

A.工作锚—千斤顶—工具锚 B.工具锚—千斤顶—工作锚

C.工具锚—工作锚—千斤顶 D.工作锚—工具锚—千斤顶

A.明挖法 B.盖挖法

C.盾构法 D.浅埋暗挖法

A.单侧壁导坑法 B.双侧壁导坑法

C. 全断面法 D.留核心土法

A.交通标志 B.交通标线

C.隔离栅 D.防眩设施

A.时间定额 B.产量定额

C.人数或机械台班 D.每班工作时间

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17.关于隧道施工洞内运输的说法，错误的是( )。 

 

18.属于机械台班费中不变费用的是( )。 

 

19.钻孔灌注桩施工中，为满足混凝土和易性要求，坍落度应控制在( )cm范围内。 

 

20.根据《公路工程质量监督规定》，建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备 工作之后，应

当在办理施工许可证前( )日，按照交通运输部的有关规定到质监机构 办理公路工程施工质量监督

手续。 

多项选择题:(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错

选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0. 5分)

 

21.土方路堤填筑时，要求压实度必须大于或等于96%的有( )。 

 

22.马歇尔试验可测定沥青混合料的指标有( )。  

 

23.可安排在雨期施工路基的地段有( )。 

 

24.路基边坡封面防护的形式有( )。 
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A.装运大体积料具时，应有专人指挥 B.应选用汽油作燃料的车辆

C.装碴机操作时，其回转范围内不得有人通过 D.人车应分道通行

A.人工费 B.车船使用税

C.经常修理费 D.动力燃料费

A. 8-12 B. 10-15

C. 12-16 D. 18-22

A. 10 B. 20

C. 30 D. 40

A.高速公路的上路床 B.高速公路的上路堤

C.二级公路的上路床 D.高速公路的下路床

E.高速公路的零填路基

A.稳定度 B.针入度

C.压实度 D.延度

E.流值

A.重粘土地段 B.岩石地段

C.砂类土地段 D.膨胀土地段

E.盐渍土地段

A.铺草 B.捶面

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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25.属于焦油沥青的有( )。 

 

26.适用于变截面连续箱梁施工的方法有(  ）。 

 

27.隧道洞门的作用有( )。 

 

28.作为交通安全设施的防撞设施，其主要作用包括( )。  

 

29.属于大型公路工程项目“单位工程”的有( )。 

 

30.对产生“弹簧土”的路基进行有效治理的措施有( )。 
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C.抹面 D.喷浆

E.喷射混凝土

A.石油沥青 B.木沥青

C.页岩沥青 D.煤沥青

E.天然沥青

A.顶推法 B.悬臂浇筑法

C.支架法 D.转体施工法

E.悬臂拼装法

A.保证洞口边坡安全 B.保证仰坡稳定

C.引离地表流水 D.不适宜暗挖时，起取代隧道的作用

E.作为隧道建筑物的标志，创造景观环境

A.吸收能量 B.隔离公路用地

C.指示道路线形 D.诱导视线

E.减轻损伤程度

A.路基 B.路面

C.桥梁下部 D.桥梁承台

E.涵洞

A.增大碾压机械吨位 B.增加碾压遍数

C.对过湿土翻晒 D.掺适量生石灰粉翻拌

E.换填含水量适宜的良性土

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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