
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年建筑工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011年建筑工程管理与实务
真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库一建题库客户端，扫描二维码

2.提交答案后即可评分并查看解析

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本试卷由考试吧题库为用户renyinan生成
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单项选择题:共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。

 

1.关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是(  )。 

 

2.锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是(  )。 

 

3.下列地面面层中，属于整体面层的是(  )。 

 

4.普通气候环境中的普通混凝土应优先选用(  )水泥。 

 

5.关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度”性能指标的说法，正确的是(  )。 

 

6.某受压杆件，在支座不同、其他条件相同的情况下，其临界力最小的支座方式是(  )。 

 

7.一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是(  

 )． 

 

8.图示人字梯放置在光滑（忽略摩擦）地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹

角α、绳子位置h的关系的说法，正确的是(  )。

2011年建筑工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.按弹性理论方法计算 B.板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算

C.主梁、次梁按弹性理论方法计算，板可考虑塑

性变形内力重分布的方法计算

D.主梁按弹性理论方法计算，次梁、板可考虑塑

性变形内力重分布的方法计算

A.先大后小，先短后长 B.先小后大，先长后短

C.先大后小，先长后短 D.先小后大，先短后长

A.水磨石面层 B.花岗石面层

C.大理石面层 D.实木地板面层

A.矿渣 B.普通

C.火山灰 D.复合

A.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表

面积越小

B.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表

面积越小

C.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表

面积越大

D.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表

面积越大

A.两端铰支 B.一端固定，一端铰支

C.两端固定 D.一端固定，一端自由

A.提高强度等级，提高水胶比 B.提高强度等级，降低水胶比

C.降低强度等级，提高水胶比 D.降低强度等级，降低水胶比

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是(  )。 

 

10.对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成(  )进行分析。 

 

11.根据《通用硅酸盐水泥》(GB 175)，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是(  )。 

 

12.由湿胀引起的木材变形情况是(  )。 

 

13.下列塑料壁纸中，属于特种壁纸的是(  )。 

 

14.根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)，混凝土梁钢筋保护层的厚度是指(  )的距离。 

 

15.对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的位置放线测量方法是(  )。 

2011年建筑工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.α、 h越大，绳子拉力越大 B.α、 h越小，绳子拉力越大

C. α越大、h越小，绳子拉力越大 D.α越小、h越大，绳子拉力越大

A.圆形 B.正方形

C.十字形 D.菱形

A.节点间的水平分布力 B.节点上的水平集中力

C.节点间的竖向分布力 D.节点上的竖向集中力

A.初凝时间均不得短于40 min B.硅酸盐水泥终凝时间不得长于6.5 h

C.普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于12h D.除硅酸盐水泥外的其他五类水泥的终凝时间不

得长于12 h

A.翘曲 B.开裂

C.鼓凸 D.接榫松动

A.印花压花壁纸 B.发泡印花壁纸

C.有光印花壁纸 D.耐水壁纸

A.箍筋外表面至梁表面 B.箍筋形心至梁表面

C.主筋外表面至粱表面 D.主筋形心至粱表面

A.直角坐标法 B.极坐标法

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16.工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是(  )。 

 

17.跨度8m的钢筋混凝土梁，当设计无要求时，其底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计

混凝土立方体抗压强度标准值的(  )。 

 

18.肋梁楼盖无粘结预应力筋的张拉顺序，设计无要求时，通常是(  )。 

 

19.钢结构的防腐涂料施涂顺序的原则是(  )。 

 

20.关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是(  )。 

多项选择题:共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误。错选

，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

 

21.混凝土的耐久性能包括(  )。 

 

22.关于中空玻璃特性的说法，正确的有(  )。 

2011年建筑工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.角度前方交会法 D.距离交会法

A.避免坑底土体回弹 B.避免坑底出现管涌

C.减少排水设施，降低施工成本 D.防止降水井点对井点周围建（构）筑物、地下

管线的影响

A.50% B.75%

C.85% D. 100%

A.先张拉楼板，后张拉楼面粱 B.板中的无粘结筋须集中张拉

C.梁中的无粘结筋须同时张拉 D.先张拉楼面粱，后张拉楼板

A.先上后下，先难后易 B.先下后上，先难后易

C.先下后上，先易后难 D.先上后下，先易后难

A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖

—镶贴面砖—清理

B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基

层—镶贴面砖—清理

C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖

—镶贴面砖—清理

D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖

—镶贴面砖—清理

A.抗冻性 B.碳化

C.抗渗性 D.抗侵蚀性

E.和易性

A.光学性能良好 B.防盗抢性好

C.降低能耗 D.防结露

E.隔声性能良好
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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23.关于钢筋代换的说法，正确的有(  )。 

 

24.以承受轴向压力为主的结构有(  )。 

 

25.影响砖砌体抗压强度的主要因素有(  )。 

 

26.可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有(  )。 

 

27.关于施工现场宿舍管理的说法，正确的有(  )。 

 

28.关于后浇带防水混凝土施工的说法，正确的有(  )。 

 

29.下列土钉墙基坑支护的设计构造，正确的有(  )。 

2011年建筑工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强

度相等的原则代换

B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后

截面面积相等的原则代换

C.钢筋代换时应征得设计单位的同意 D.当构件受裂缝宽度控制时I代换前后应进行裂

缝宽度和挠度验算

E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换

A.拱式结构 B.悬索结构

C.网架结构 D.桁架结构

E.壳体结构

A.砖砌体的截面尺寸 B.砖的强度等级

C.砂浆的强度及厚度 D.砖的截面尺寸

E.操作人员的技术水平

A.结构发生变形 B.粘结不好

C.结构材料与装修材料的变形不一致 D.装修材料弹性过大

E.结构材料的强度偏高

A.必须设置可开启式窗户 B.床铺不得超过3层

C.严禁使用通铺 D.每间居住人员不得超过16人

E.宿舍内通道宽度不得小于0.9m

A.两侧混凝土龄期达到28d后再施工 B.混凝土养护时间不得少于28 d

C.混凝土强度等级不得低于两侧混凝土 D.混凝土必须采用普通硅酸盐水泥

E.混凝土采用补偿收缩混凝土

A.土钉墙墙面坡度1：0.2 B.土钉长度为开挖深度的0.8倍

C.土钉的间距为2m D.喷射混凝土强度等级C20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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30.关于地面工程基层铺设的做法，正确的有(  )。 

2011年建筑工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.坡面上下段钢筋网搭接长度为250mm

A.灰土垫层采用熟化石灰与黏土（或粉质黏土、

粉土）的拌合料铺设

B.三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料

铺设

C.四合土垫层采用水泥、石灰、粉土与碎砖的拌

合料铺设

D.炉渣垫层采用炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌合

料铺设

E.水泥混凝土垫层铺设，当气温长期处于0℃以下，设计无要求时，垫层设置伸缩缝

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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