
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年机电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011年机电工程管理与实务
真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库一建题库客户端，扫描二维码

2.提交答案后即可评分并查看解析

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本试卷由考试吧题库为用户renyinan生成
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单项选择题:共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意

 

1.在输配电线路勘测定位时，要确定（ ）。 

 

2.影响机械设备安装精度的因素不包括（ ）。 

 

3.金属储罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（ ）。 

 

4.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（ ）点。 

 

5.易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（ ）。 

 

6.下列设备中，属于通用机械设备的是（ ）。 

 

7.玻璃纤维复合风管适用于（ ）。 

 

8.机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量重点是( )。 

 

9.生产线安装测量控制网的测设中，标高基准点应设置于（ ）。 

2011年机电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.各处杆塔型号 B.杆塔组立方法

C.立杆方式 D.杆身调整程序

A.设备测量基准的选择 B.设备制造的质量

C.设备基础的硬度 D.设备安装环境

A.先焊长焊缝 B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法

C.焊工均勻分布，对称施焊 D.沿同一方向进行分段焊接

A.2 B.3

C.4 D.5

A.高压洁净水冲洗 B.碱液清除处理

C.有机溶剂清除处理 D.蒸汽冲洗

A.压缩机 B.桥式起重机

C.锅炉 D.汽轮

A.洁净空调系统 B.酸性环境空调系统

C.防排烟空调系统 D.中压以下空调系统

A.地脚螺栓 B.钢柱基础

C.锚板孔 D.设备内控制网

A.钢包回转台上 B.结晶器传动下

C.拉矫机边侧 D.坯辊道基础边上

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10.综合考虑各种因素，大型储罐选择（ ）基础较为妥当。 

 

11.建筑电气工程布线系统敷设，敷设导管在土建模板拆除后的紧后工作是（ ）。 

 

12.关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（ ）。 

 

13.关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（ ）。 

 

14.下列场所的消防工程中，应向公安消防机构申请消防设计审核的是（ ）。 

 

15.衡量计量器具的质量的主要指标是（ ）。 

 

16.按压力管道安装许可类别及等级划分，燃气管道属于（ ）。 

 

17.工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（ ）填写。 

 

18.下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（ ）。 

2011年机电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.联合 B.垫层

C.沉井 D.箱梁式

A.导管穿线 B.清理管口及扫管

C.敷设电缆 D.绝缘检查

A.给水管让排水管 B.大管让小管

C.水管让电管 D.铁质管道让塑料管

A.封口、阀门处要设置支、吊架 B.当管线穿过风管时，要注意接触部位的密封处

理

C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 D.室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷

引线上

A.建筑面积为15000㎡的展览馆 B.建筑面积为13000㎡的客运车站

C.建筑面积为12000㎡的饭店 D.建筑面积为10000㎡的会堂

A.灵敏度、分辨率、动态特性 B.稳定度、准确度、静态特性

C.动态特性、分辨率、精密度 D.统一性、溯源性、准确度

A.工业管道 B.油气管道

C.公用管道 D.动力管道

A.建设单位 B.监理单位

C.设计单位 D.施工单位

A.严密性试验记录 B.隐蔽工程记录

C.大型灯具牢固性试验记录 D.分部、分项工程质量验收记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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19.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应该（）。 

 

20.《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（

）。 

多项选择题:共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选

，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

 

21.机械设备典型零部件的安装包（ ）。 

 

22.高压管道安装的要求包括（ ）。 

 

23.电站汽轮机主要由（ ）等组成。 

 

24.低合金钢目前主要用于（ ）等制造。 

 

25.焊接设备选用原则包括( )。 

2011年机电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.予以验收 B.重新进行验收

C.按技术方案和协商文件进行以验收 D.严禁验收

A.城市供水工程 B.城市供热工程

C.城镇燃气工程 D.信息化工程

A.齿轮系统装配 B.轴承安装

C.螺纹连接件热装配 D.活动地脚螺栓连接

E.设备管路安装

A.管道组件必须附有制造厂质量证明文件 B.管道支架必须按照设计图纸施工

C.管道安装时应使用正式管架固定 D.安装误差可以通过修改密封垫厚度等来补偿

E.管线安装如有间断，应及时封闭管口

A.汽轮机本体设备 B.蒸汽系统设备

C.凝结水系统设备 D.送引风设备

E.空气预热器

A.锅炉汽包 B.压力容器

C.起重机轨道 D.压力管道

E.高强螺丝

A.安全性 B.适用性

C.耐受性 D.先进性

E.经济性

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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26.焊接完成后，对焊缝质量的致密性试验可以选用的方法有（ ）. 

 

27.空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有( )。 

 

28.自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（ ）等。 

 

29.工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有( )。 

 

30.工业安装工程按专业划分的分部工程包括（ ）等。 

2011年机电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分
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A.强度试验 B.气密性试验

C.煤油试验 D.超声波检测

E.氦气试验

A.空气温度 B.相对湿度

C.气流速度 D.噪声

E.空气含氧量

A.湿式系统 B.雨淋系统

C.水幕系统 D.水喷雾系统

E.自动启闭系统

A.施工组织设计 B.计量检测设备使用说明书

C.作业指导书 D.质量计划

E.施工方案

A.工业炉砌筑工程 B.设备基础工程

C.自动化仪表安装工程 D.消防工程

E.设备及管道绝热工程

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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