
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010年建设工程造价案例分
析考试真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库造价师题库客户端，扫描二维码

2.提交答案后即可评分并查看解析

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本试卷由考试吧题库为用户renyinan生成
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第一题:20分。计算结果如有小数，保留小数点后2位小数。

 

1.某拟建工业生产项目的有关基础数据如下：

(1)项目建设期2年，运营期6年，建设投资2000万元，预计全部形成固定资产。

(2)项目资金来源为自有资金和贷款。建设期内，每年均衡投入自有资金和贷款各500万元，贷款年

利率为6%。流动资金全部用项目资本金支付，金额为300万元，于投资当年投入。

(3)固定资产使用年限为8年，采用直线法折旧，残值为100万元。

(4)项目贷款在运营期的6间，按照等额还本、利息照付的方法偿还。

(5)项目投产第1年的营业收入和经营成本分别为700万元和250万元，第2年的营业收入和经营成本分

别为900万元和300万元，以后各年的营业收入和经营成本分别为1000万元和320万元。不考虑项目维

持运营投资、补贴收入。

(6)企业所得税率为25%，营业税及附加税率为6%。

【问题】

1.列式计算建设期贷款利息、固定资产年折旧费和计算期第8年的固定资产余值。

2.计算各年还本、付息额及总成本费用，并将数据填入答题纸表1-1和表1-2中。

3.列式计算计算期第3年的所得税。从项目资本金出资者的角度，列式计算计算期第8年的净现金流

量。

 

第二题:20分。计算结果如有小数，保留小数点后2位小数。

 

2.某工程有两个备选施工方案，采用方案一时，固定成本为160万元，与工期有关的费用为35万元

/月；采用方案二时，固定成本为200万元，与工期有关的费用为25万元/月。两方案除方案一机械台

班消耗以后的直接工程费相关数据见表2-1。

 

为了确定方案一的机械台班消耗，采用预算定额机械台班消耗量确定方法进行实测确定。测定的相

关资料如下：

完成该工程所需机械的一次循环的正常延续时间为12分钟，一次循环生产的产量为0.3m3，该机械的

正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%。

（计算结果如有小数，保留小数点后2位数）

【问题】

1.计算按照方案一完成每1m3工程量所需的机械台班消耗指标。

2.方案一和方案二每1000m3工程量的直接工程费分别为多少万元?

3.当工期为12个月时，试分析两方案适用的工程量范围。

4.若本工程的工程量为9000m3，合同工期为10个月，计算确定应采用哪个方案?若方案二可缩短工期

10%，应采用哪个方案?

 

2010年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. B.

C. D.

A. B.

C. D.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-2-



tik
u.5

66.
com

tik
u.5

66.
com

tik
u.5

66.
com

tik
u.5

66.
com

tik
u.5

66.
com

tik
u.5

66.
com

tik
u.5

66.
com

tik
u.5

66.
com

 

第三题:20分。

 

3.某政府投资项目，主要分为建筑工程，安装工程和装修工程三部分，项目投资为5000万元，其中

，估价为80万元的设备由招标人采购。

 招标文件中，招标人对投标有关时限的规定如下：

（1）投标截止时间为自招标文件停止出售之日起第十五日上午9时整；

（2）接受投标文件的最早时间为投标截止时间前72小时；

（3）若投标人要修改，撤回已提交的投标文件，须在投标截止时间24小时前提出；

（4）投标有效期从发售投标文件之日开始计算，共90天。

并规定，建筑工程应由具有一级以上资质的企业承包，安装工程和装修工程应由具有二级以上资质

的企业承包，招标人鼓励投标人组成联合体投标。

在参加投标的企业中，A、B、C、D、E、F为建筑公司，G、H、J、K为安装公司，L、N、P为装修公司

，除了K公司为二级企业外，其余均为一级企业，上述企业分别组成联合体投标，各联合体具体组成

见表3-1。

在上述联合体中，某联合体协议中约定：若中标，由牵头人与招标人签订合同，然后将该联合体协

议送交招标人；联合体所有与业主的联系工作一切内部协调工作均由牵头人负责；各成员单位按投

入比例分享利润并向招标人承担责任，且需向牵头人支付各自所承担合同额部分1%的管理费。

【问题】

1.该项目估价为80万元的设备采购是否可以不招标?说明理由。

2.分别指出招标人对投标有关时限的规定是否正确，说明理由。

3.按联合体的编号，判别各联合体的投标是否有效?若无效，说明原因。

4.指出上述联合体协议内容中的错误之处，说明理由或写出正确的做法。

 

第四题:20分。

 

4.某市政府投资新建一学校，工程内容包括办公楼，教学楼，实验室，体育馆等，招标文件的工程

量清单表中，招标人给出了材料暂估价，承发包双方按《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500—2008）以及《标准施工招标晚间》签订了施工承包合同，合同规定，国内《标准施工招

标文件》不包括的工程索赔内容，执行FIDIC合同条件的规定。

 工程实施过程中，发生了如下事件：

事件1：投标截止日期前15天，该市工程造价管理部门发布了人工单价及规费调整的有关文件。

事件2：分部分项工程量清单中，天棚吊顶的项目特征描述中龙骨规格，中距与设计图纸要求不一致

。

事件3：按实际施工图纸施工的基础土方工程量与招标人提供的工程量清单表中挖基础土方工程量发

生较大的偏差。

事件4：主体结构施工阶段遇到强台风，特大暴雨，造成施工现场部分脚手架倒塌，损坏了部分已完

工程，施工现场承发包双方办公用房，施工设备和运到施工现场待安装的一台电梯，事后，承包方

及时按照发包方要求清理现场，恢复施工，重建承发包双方现场办公用房，发包方还要求承包方采

2010年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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取措施，确保按原工期完成。

事件5：由于资金原因，发包方取消了原合同中体育馆工程内容，在工程竣工结算时，承包方就发包

方取消合同中体育馆工程内容提出补偿管理费和利润的要求，但遭到发包方拒绝。

上述事件发生后，承包方及时对可索赔事件提出了索赔。

【问题】

1.投标人对设计材料暂估价的分部分项进行投标报价，以及该项目工程价款的调整有哪些规定? 

2. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）分别指出对事件1、事件2、事件3应如

何处理，并说明理由。

3.事件4中，承包方可提出哪些损失和费用的索赔?

4.事件5中，发包方拒绝承包方索赔要求的做法是否合理?说明理由。

 

第五题:20分。计算结果如有小数，保留小数点后2位小数。

 

5.某工程采用工程量清单招标，确定某承包商中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部分项工程

量清单工程量和投标综合单价见表5-1。工程合同工期12个月，措施费84万元，其他项目费100万元

，规费费率为分部分项工程费、措施费、其他项目费之和的4%,税金率为3.35%。有关工程付款的条

款如下：

1.工程预付款为合同价的20%，在合同签订后15日内一次支付，措施费在6个月的工程进度款中均匀

支付。

2.工程进度款每三个月结算一次。

3.在各次工程款中按5%的比例扣留工程质量保修金。

施工期间第4～6月分项工程结算价格综合调整系数为1.1。

经监理工程师批准的进度计划，如图5-1所示（各分项工程各月计划进度和实际进度均为匀速进展

）。

第6个月末检查工程进度时，B工作完成计划进度的1/2，C工作刚好完成，D工作完成计划进度的

1/3。

【问题】

1.计算各分项工程的分部分项工程费、每月完成的分部分项工程费，把计算结果填入纸表5-1中，并

列式计算工程预付款。

2.根据第6个月末检查结果，在答题纸图5-1上绘制前锋线，并分析第6个月末B、C、D三项工作的进

度偏差，如果后6个月按原计划进行，分析说明B、D工作对工期的影响影响。 

3.若承包方决定在第6个月后调整进度计划以确保实现合同工期，应如何调整（有关分项工程可压缩

的工期和相应增加的费用见表5-2）？说明理由。

4.按实际进度情况结算，第4～6月应签发工程款为多少万元（假设期间无其他项目费发生，A工作按

批准进度计划完成）?

 

2010年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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第六题Ⅰ.土建工程:40分。本试题分三个专业（Ⅰ土建工程、Ⅱ管道安装工程、Ⅲ电气安装工程

），请任选其中一题作答，若选作多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。

 

6.某建筑物地下室挖土方工程，内容包括：挖基础土方和基础土方回填，基础土方回填采用打夯机

夯实，除基础回填所需土方外，余土全部用自卸汽车外运800m至弃土场。提供的施工场地，已按设

计室外地坪—0.20m平整，土质为三类土，采取施工排水措施。根据图6-Ⅰ-1基础平面图、图6-Ⅰ-

2剖面图所示的以及现场环境条件和施工经验，确定土方开挖方案为：基坑1-1剖面边坡按1：0.3放

坡开挖外，其余边坡均采用坑壁支护垂直开挖，采用挖掘机开挖基坑。假设施工坡道等附加挖土忽

略不计，已知垫层底面积586.21m2。

有关施工内容的预算定额直接费单价见表6-Ⅰ-1。

承发包双方在合同中约定：以人工费、材料费和机械费之和为基数，计取管理费（费率5%）、利润

（利润率4%）；以分部分项工程费合计、施工排水和坑壁支护费之和为基数，计取临时设施费（费

率1.5%）、环境保护费（费率0.8%）、安全和文明施工费（费率1.8%）；不计其它项目费；以分部

分项工程费合计与措施项目费合计之和为基数计取规费（费率2%）。税金费率为3.44%。（除问题

1外，其余问题均按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定进行计算。）

【问题】

1.预算定额计算规则为：挖基础土方工程量按基础垫层外皮尺寸加工作面宽度的水平投影面积乘以

挖土深度，另加放坡工程量，以立方米计算；坑壁支护按支护外侧直接投影面积以平方米计算，挖

、运、填土方计算均按天然密实土计算。计算挖掘机挖土、土方回填夯实、自卸汽车运土

（800m）、坑壁支护的工程量，把计算过程及结果填入答题纸表6-Ⅰ-1“工程量计算表”中。

2010年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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2.假定土方回填土工程量190.23m3。计算挖基础土方工程量，编制挖基础土方和土方回填的分部分

项工程量清单，填入答题纸表6-Ⅰ-2“分部分项工程量清单”（挖基础土方的项目编码为

010101003，土方回填的项目编码为010103001）。

3.计算挖基础土方的工程量清单综合单价，把综合单价组成和综合单价填入答题纸表6-Ⅰ-3“工程

量清单综合单价分项表”中。

4.假定分部分项工程费用合计为31500.00元。

（1）编制挖基础土方的措施项目清单计价表（一）、（二），填入答题纸表6-Ⅰ-4“措施项目清单

与计价表（一）、（二）”中。并计算其措施项目费合计。

（2）编制基础土方工程投标报价汇总表，填入答题纸表6-Ⅰ-5“基础土方工程投标报价汇总表”中

。（金额保留2位小数，其余保留4位小数）

 

第六题II.工业管道安装工程:40分。本试题分三个专业（Ⅰ土建工程、Ⅱ管道安装工程、Ⅲ电气安

装工程），请任选其中一题作答，若选作多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。

2010年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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7.1.某聚乙烯装置中的联合平台金属结构制作安装工程（工程量清单统一项目编码为

030507001），工程内容包括制作安装和刷油，安装按以下数据及要求进行招标和投标。

 （1）金属结构设计总重100t，其中钢板35t、型钢45t、钢格栅板20t。型钢中有20t为工字钢，需

要钢板制作。

（2）相关资料价格为钢板4300员/t、型钢4700元/t、钢格栅板8000元/t。

（3）某投标企业相关定额见表6-II-1。

（4）管理费、利润分别按人工费的45%、35%计取；措施费用按分部分项工程费用中的人、材、机费

用（不含主材费）的8%计取，其中人工费用占15%；规费部分按分部分项工程和措施项目两项费用中

的人工费之和的25%计取；税金按税前造价的3.41%计取；其他项目费用不予考虑。

2.某水处理厂加药间工艺安装图如图6-II所示。

工程量清单统一项目编码见表6-II-2。

【问题】 

1.根据背景1给出的数据，按《建设工程工程量淸单计价规范》（GB50500—2008）的相关规定：

（1）依据所给企业定额及相关材料价格计算该金属结构的综合单价，将计算结果填入“工程量清单

综合单价分析表”(答题纸表6-II-I)中。

（2）假设该工程联合平台制作安装的综合单价为15000元/t，制作安装费中的人工费、材料费和机

械费分别占综合单价的15%、10%和30%。其余条件不变，计算该金属结构制安工程的投标报价，将计

算结果填入“单位工程投标报价汇总表”(答题纸表6-II-2）中。

2. 根据安装图计算Φ48×3.5进水管、DN40出药管的工程量和DN40出药管上的法兰工程量（计算范

围以图示边框为界，管道与设备连接处按设备外框线考虑），并将工程量计算式填入答题纸指定位

置，编制DN40出药管安装和所有阀门安装的分部分项工程量清单项目，并将相关数据内容填入“分

部分项工程迠淸单及计价表”（答题纸表6-II-3)中（不计算计价部分）。（金额保留2位小数）

 

第六题Ⅲ.电气安装工程:40分。本试题分三个专业（Ⅰ土建工程、Ⅱ管道安装工程、Ⅲ电气安装工

程），请任选其中一题作答，若选作多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。

 

8.某工业园区总体电缆工程中电缆沟结构如图6-Ⅲ所示，计算该电缆工程的相关定额见表6-Ⅲ-1。

人工单价为58元/工日，管理费和利润分别按人工费的65%和35%计取。

2010年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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【问题】

1.根据电缆沟结构图和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)的相关规定，计算电缆、

挖土方及过路保护钢管的工程量，并写出工程量计算式；选用表6-Ⅲ-2给定的统一项目编码编制

“分部分项工程量清单及计价表”（见答题纸表6-Ⅲ-1，不计算计价部分）。

2.假设电缆敷设的附加长度和预留长度为40 m，其余条件不变，依据上述相关定额，计算该“电缆

”项目的综合单价，并填入“工程量清单综合单价分析表”（见答题纸表6-Ⅲ-2)中。

(金额保留2位小数，其余保留4位小数)
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