
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011年建设工程造价案例分
析考试真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库造价师题库客户端，扫描二维码

2.提交答案后即可评分并查看解析

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本试卷由考试吧题库为用户renyinan生成
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第一题:20分。填表及计算结果均保留2位小数。

 

1.某建设项目有关资料如下：

（1）工程费由以下内容构成：①主要生产项目1500万元，其中建筑工程费300万元，设备购置费

1050万元，安装工程费150万元；②辅助生产项目300万元，其中建筑工程费150万元，设备购置费

110万元，安装工程费40万元；③公用工程150万元，其中建筑工程费100万元，设备购置费40万元

，安装工程费10万元。

（2）项目建设前期年限为1年，项目建设期第1年完成投资40%，第2年完成投资60%。工程建设其他

费为250万元，基本预备费率为10%，年均投资价格上涨为6%。

（3）项目建设期2年，运营期8年。建设期贷款1200万元，贷款年利率为6%，在建设期第1年投入

40%，第2年投入60%。贷款在运营期前4年按照等额还本、利息照付的方式偿还。

（4）项目固定资产投资预计全部形成固定资产，使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。

运营期第1年投入资本金200万元作为流动资金。

（5）项目运营期正常年份的营业收入为1300万元，经营成本为525万元。运营期第1年的营业收入和

经营成本均为正常年份的70%，自运营期第2年起进入正常年份。

（6）所得税税率为25%，营业税金及附加为6%。

【问题】

1.列式计算项目的基本预备费和涨价预备费。 

2.列式计算项目的建设期贷款利息，并完成表1-1建设项目固定资产投资估算表。

3.计算项目各年还本付息额，填入表1-2还本付息计划表。

4.列式计算项目运营期第1年的总成本费用。

5.列式计算项目资本金现金流量分析中运营期第1年的净现金流量。（填表及计算结果均保留2位小

数） 

 

第二题:20分。第一小题计算结果保留2位小数；第二小题计算结果保留3位小数。

 

2.某咨询公司受业主委托，对某设计院提出屋面工程的三个设计方案进行评价。相关信息见表2-1：

表2-1设计方案信息表

2011年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. B.

C. D.
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拟建工业厂房的使用寿命为50年，不考虑50年后其拆除费用及残值，不考虑物价变动因素。基准折

现率为8%。

【问题】

1.分别列式计算拟建工业厂房寿命期内屋面防水保温工程各方案的综合单价现值。用现值比较法确

定屋面防水保温工程经济最优方案。（计算结果保留2位小数。）

2.为控制工程造价和降低费用，造价工程师对选定的方案，以3个功能层为对象进行价值工程分析。

各功能项目得分及其目前成本见2-2表。 

计算各功能项目的价值指数，并确定各功能项目的改进顺序。（计算结果保留3位小数。）

 

第三题:20分。

 

3.某市政府投资一建设项目，法人单位委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标，并委托有资

质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。

 招投标过程中发生了如下事件：

事件1：招标信息在招标信息网上发布后，招标人考虑到该项目建设工期紧，为缩短招标时间，而改

为邀请招标方式，并要求在当地承包商中选择中标人。

事件2：资格预审时，招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。

事件3：招标代理机构设定招标文件出售的起止时间为3个工作日；要求投标保证金为120万元。

事件4：开标后，招标代理机构组建了评标委员会，由技术专家2人、经济专家3人、招标人代表1人

、该项目主管部门主要负责人1人组成。

事件5：招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，双方经多次谈判，签订了书面合同

，合同价比中标价降低2%。招标人在与中标人签订合同3周后，退还了未中标的其他投标人的投标保

证金。

【问题】

1.说明工程造价咨询企业编制招标控制价的主要依据。

2.指出事件1中招标人行为的不妥之处，说明理由。

3.说明事件2中招标代理机构在资格预审时还应审查哪些内容？

4.指出事件3、事件4中招标代理机构行为的不妥之处，说明理由。

5.指出事件5中招标人行为的不妥之处，说明理由。 

 

第四题:20分。计算过程和结果均以元为单位，结果取整。

 

4.某政府投资建设工程项目，采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计价方式招

标，发包方与承包方签订了施工合同。施工合同约定如下：

 （1）合同工期为110天，工期奖或罚均为3000元/天（已含税金）。

2011年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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（2）当某一分项工程实际量比清单量增减超过10%以上时，调整综合单价。

（3）规费费率3.55%，税金率3.41%。

（4）机械闲置补偿费为台班单价的50%，人员窝工补偿费为50元/工日。

开工前，承包人编制并经发包人批准的网络计划如图所示。

工作B和I共用一台施工机械，只能顺序施工，不能同时进行，台班单价为1000元/台班。

施工过程中发生如下事件：

事件1：业主要求调整设计方案，使工作C的持续时间延长10天，人员窝工50工日。

事件2：I工作施工前，承包方为了获得工期提前奖，经承发包双方商定，使I工作持续时间缩短2天

，增加赶工措施费3500元。

事件3：H工作施工过程中，劳动力供应不足，使H工作拖延了5天，因天气炎热。

事件4：招标文件中G工作的清单工程量为1750m3（综合单价为300元/m3），与施工图纸不符，实际

工程量为1900m3。经承发包双方商定，在G工作工程量增加但不影响因事件1~3而调整的项目总工期

的前提下，每完成1m3增加的赶工工程量按综合单价60元计算赶工费（不考虑其他措施费）。

上述事件发生后，承包方均及时向发包方提出了索赔，并得到了相应的处理。

【问题】 

1.承包方是否可以分别就事件1~4提出工期和费用索赔？说明理由。

2.事件1~4发生后，承包方可得到的合理工期补偿为多少天？该项目的实际工期是多少天？

3.事件1~4发生后，承包方可得到总的费用追加额是多少？ 

 

第五题:20分。计算过程与结果均以元为单位，结果整取。

 

5.某工程项目业主采用工程量清单招标方式确定了承包人，双方签订了工程施工合同，合同工期4个

月，开工时间为2011年4月1日。该项目的主要价款信息及合同付款条款如下：

 （1）承包商各月计划完成的分部分项工程费、措施费见5-1表。

2011年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. B.

C. D.
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（2）措施项目费160000元，在开工后的前两个月平均支付。

（3）其他项目清单中包括专业工程暂估价和计日工，其中专业工程暂估价为180000元；计日工表中

包括数量为100个工日的某工种用工，承包商填报的综合单价为120元/工日。

（4）工程预付款为合同价的20%，在开工前支付，在最后两个月平均扣回。

（5）工程价款逐月支付，经确认的变更金额、索赔金额、专业工程暂估价、计日工金额等与工程进

度款同期支付。

（6）业主按承包商每次应结算款项的90%支付。

（7）工程竣工验收后结算时，按总造价的5%扣留质量保证金。

（8）规费综合费率为3.55%，税金率为3.41%。

施工过程中，各月实际完成工程情况如下：

（1）各月均按计划完成计划工程量。

（2）5月业主确认计日工35个工日，6月业主确认计日工40个工日。

（3）6月业主确认原专业工程暂估价款的实际发生分部分项工程费合计为80000元，7月业主确认原

专业工程暂估价款的实际发生分部分项工程费合计为70000元。

（4）6月由于业主设计变更，新增工程量清单中没有的一分部分项工程，经业主确认的人工费、材

料费、机械费之和为100000元，措施费10000元，参照其他分部分项工程量清单项目确认的管理费费

率为10%（以人工费、材料费、机械费之和为计费基础），利润率为7%（以人工费、材料费、机械费

、管理费之和为计费基础）。

（5）6月因监理工程师要求对已验收合格的某分项工程再次进行质量检验，造成承包商人员窝工费

5000元，机械闲置费2000元，该分项工程持续时间延长1天（不影响总工期）。检验表明该分项工程

合格。为了提高质量，承包商对尚未施工的后续相关工作调整了模板形式，造成模板费用增加

10000元。

【问题】

1.该工程预付款是多少？

2.每月完成的分部分项工程量价款是多少？承包商应得工程价款是多少？

3.若承发包双方如约履行合同，列式计算6月末累计已完成的工程价款和累计已实际支付的工程价款

。

4.填写答题纸上承包商2011年6月的“工程款支付申请表”（表5-1）（计算过程与结果均以元为单

位，结果取整）

 

第六题Ⅰ土建工程:本试题分三个专业（Ⅰ土建工程、II工业管道安装工程、III电气安装工程

），请任选其中一题作答。若做多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。

 

6.Ⅰ.土建工程

 某专业设施运行控制楼的一端上部设有一室外楼梯。楼梯主要结构由现浇钢筋混凝土平台梁、平台

板、梯梁和踏步板组成，其他部位不考虑。局部结构布置，如图6-1所示，每个楼梯段梯梁侧面的垂

直投影面积(包括平台板下部)可按5.01m2计算。现浇混凝土强度等级均为C30，采用5～20mm粒径的

碎石、中粗砂和42.5的硅酸盐水泥拌制。

2011年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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C. D.
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【问题】

1.按照局部结构布置图6-I，在答题纸上列式计算楼梯的现浇钢筋混凝土体积工程量。

2.(1)按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)的规定，列式计算现浇混凝土直形楼

梯的工程量(列出计算过程)。

(2)施工企业按企业定额和市场价格计算出每立方米楼梯现浇混凝土的人工费、材料费、机械使用费

分别为165元、356.6元、52.1元，并以人工费、材料费、机械使用费之和为基数计取管理费(费率取

9%)和利润(利润率取4%)。在表6-I-1“工程量清单综合单价分析表”中，作现浇混凝土直形楼梯的

工程量清单综合单价分析(现浇混凝土直形楼梯的项目编码为010406001)。

3.按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)的规定，在答题纸表6-I-2“分部分项工

程量清单与计价表”中，编制现浇混凝土直形楼梯工程量清单及计价表。

(注：除现浇混凝土工程量和工程量清单综合单价分析表中数量栏保留三位小数外，其余保留两位小

数)

现浇混凝土楼梯工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表6-Ⅰ-1的规定执行。

注：整体楼梯（包括直形楼梯、户型楼梯）水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连

接。当整体楼梯与先浇筑楼梯板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。

 

第六题II工业管道安装工程:本试题分三个专业（Ⅰ土建工程、II工业管道安装工程、III电气安装

工程），请任选其中一题作答。若做多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。

2011年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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A. B.

C. D.
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7.某工程背景资料如下：

 （1）图6-II为某配水阀室工艺管道系统安装图。

（2）某配水阀室管道的清单工程量有关情况如下：

Φ168×13管道5.5m；Φ114×9管道6m，其中地下敷设3.5m；Φ60×5.5管道3.2m；Φ48×5；管道

33m，其中地下敷设18m；Φ34×4管道8.5m。

（3）管道工程相关定额见表6-II-1。

 

企业管理费和利润分别是人工费的85%和35%。

按照《建设工程工程量清单计价范围》（GB50500-2008）的相关规定及统一编码（见表6-II-

2），完成下列问题。

【问题】

1.按照图6-II，列式计算Φ168×13和Φ144×9管道（区分地上、地下敷设方式）及其管件的清单工

程量计量范围以图示墙轴线为界）。（保留2位小数。）

2011年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.按照背景条件（2）给出的管道工程量和图6-II中所列的阀门数量及图6-II中规定的管道安装技术

要求，在答题纸上表6-II-1“分部分项工程量清单及计价表”中，编制管道、阀门分部项工程量清

单项目。

3.按照背景条件（3），在答题纸上表6-II-2“工程量清单综合单价分析表”中，编制Φ168×13管

道（单重49.67kg/m）工程量清单综合单价。（数量栏保留3位小数，其余保留2位小数）

 

第六题III电气安装工程:本试题分三个专业（Ⅰ土建工程、II工业管道安装工程、III电气安装工程

），请任选其中一题作答。若做多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。

 

8.某商店一层火灾自动报警系统工程如图6-III所示。火灾自动报警系统工程的相关定额见表6-III-

1。

 人工单价为75元/工日，管理费和利润分别按人工费的65%和35%计算。

【问题】

1.按照图6- Ⅲ和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008)的相关规定，列式计算配管配

线的工程量，并选用以下给定的统一项目编码（见表6-Ⅲ-2)，在答题纸上编制“分部分工程量清单

及计价表”（不计算计价部分）。

2011年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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C. D.
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2.

Φ15钢管暗配的清单工程按照90m计，其余条件按图6-III设计要求。根据上述相关定额，计算

“Φ15钢管暗配”项目的综合单价，在答题纸上编制“工程量淸单综合单价分析表”。（金额保留

2位小数，其余保留4位小数）

图6-III商店一层火灾自动报警平面图
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