
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年通信与广电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013年通信与广电工程管理
与实务真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库一建题库客户端，扫描二维码

2.提交答案后即可评分并查看解析

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本试卷由考试吧题库为用户renyinan生成
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单项选择题:共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。

 

16.综合布线系统的子系统不包括（）。 

 

17.中波天线钢塔安装过程中，要求每安装（）塔节，应调整一次塔身垂直度。 

 

18.对广播电台录音室进行建筑声学处理的要求是：房间中声音扩散均匀、隔绝噪声和（）。 

 

19.下列行为中，属于危害电信网络和信息安全的是（）。 

 

20.数字同步网传送定时基准信号不应选择的传输介质是（）。 

 

1.关于通信网的说法，正确的是（）。 

 

2013年通信与广电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.

建筑群子系统

B.

工作区子系统

C.

干线子系统

D.

交换子系统

A.

一层

B.

二层

C.

三层

D.

四层

A.

控制声源响度

B.

控制声音啸叫

C.

有适当的混响时间

D.

控制频响失真

A.

盗接他人电信线路

B.

复制他人电话号码

C.

伪造电信充值卡

D.

盗窃公用电信设施

A.

卫星电路

B.

地下光缆

C.

数字微波

D.

架空光缆

A.

网状网主要用于计算机网

B.

星形网用于可靠性要求高的场合

C.

总线型网主要用于干线通信网

D.

环形网不方便扩容

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.支撑网是现代电信网运行的支撑系统，不包括（）。 

 

3.下列图中表示SDH分插复用器的是（）。

A．

B．

C．

D．

 

 

4.DWDM系统中不同波道OTU可以互换的是（）。 

 

5.VSAT小站的组成不包括（）。 

2013年通信与广电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.

交换网

B.

信令网

C.

同步网

D.

管理网

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

A.

发送端OTU

B.

中继型OTU

C.

接收端OTUD

D.

收发合一型OTU

A. B.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.分组交换采用了（）的“存储一转发”技术。 

 

7.接入网的主要功能不包括（）。 

 

8.直流供电系统不包含（）。 

 

9.在1550nm处色散为零的是（）光纤。 

 

10.在五类双绞电缆中传输的信号频率越高，（）。 

 

11.中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。 

2013年通信与广电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

天线 射频单元

C.

本地操作控制台

D.

调制解调器

A.

电路交换

B.

时分交换

C.

空分交换

D.

报文交换

A.

交换功能

B.

传送功能

C.

用户口功能

D.

业务口功能

A.

配电屏

B.

UPS

C.

整流设备

D.

DC/DC变换器

A.

G.652

B.

G.653

C.

G.654

D.

G.657A

A.

衰减越小，近端串音衰减越小

B.

衰减越大，近端串音衰减越大

C.

衰减越小，近端串音衰减越大

D.

衰减越大，近端串音衰减越小

A.

频率稳定度

B.

整机效率

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12.机房设备拆除时，应先拆除（）。 

 

13.塔顶放大器室外电源线为30米时，防雷接地线安装正确的是（）。 

 

14.下列传输设备测试项目中，测试值越小越好的是（）。 

 

15.关于通信设施安装要求的说法，错误的是（）。 

多项选择题:共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选

，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

 

21.全光网络主要由（）组成。 

2013年通信与广电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

噪声电平

D.

调幅度

A.

电源线

B.

信号线

C.

机架

D.

保护地线

A.

2点接地，接地线与电源线夹角10°

B.

3点接地，接地线与电源线夹角10°

C.

2点接地，接地线与电源线夹角20°

D.

3点接地，接地线与电源线夹角20°

A.

输入抖动容限

B.

平均发送光功率

C.

输出抖动

D.

最小边模抑制比

A.

新建局站的接地不得采用联合接地方式

B.

酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室

C.

柴油发电机组的地脚螺栓应采用“二次灌浆”预

埋

D.

布放的电源线必须是整条线料

A.

同步网

B.

信令网

C.

城域网

D.

接入网

E.

核心网

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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22.蓄电池的主要指标包括（）。 

 

23.符合通信机房抗干扰要求的有（）。 

 

24.移动终端可感知的通信网络指标有（）。 

 

25.光时域反射仪可以测试的项目有（）。 

 

26.人（手）孔位置选择不当的是（）。 

2013年通信与广电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.

电动势

B.

内阻

C.

放电率

D.

终了电压

E.

充电电流

A.

远离110KV以上的超高压变电站

B.

远离医用射频设备

C.

远离加油站

D.

使用防静电地板

E.

远离电气化铁道

A.

掉话率

B.

网络负荷

C.

语音质量

D.

上下行速率

E.

呼叫建立成功率

A.

光纤衰减系数

B.

光纤后向散射曲线

C.

光纤偏振模色散

D.

光纤色度色散

E.

光纤接续损耗

A.

建筑物引入点

B.

铁路两侧

C.

低洼积水地段

D.

单位门口

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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27.剧场扩声系统中，扬声器的固定应安全可靠，水平角、（）应能在设计要求的范围内方便调整。 

 

28.某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管

保护，在沿线增设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。 

 

29.对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力的考核要求包括（）。 

 

30.广播电视建设项目初步设计文件审批后，项目总体布局、工艺系统、建筑面积、建设标准、

（）等不得任意修改和变更。 

2013年通信与广电工程管理与实务真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

河道两侧

A.

倾角

B.

俯角

C.

夹角

D.

对角

E.

仰角

A.

临时疏通业务的费用

B.

线路修复的费用

C.

加装保护钢管的费用

D.

增设宣传牌的费用

E.

支付用户的损失赔偿费用

A.

能够认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策

B.

能够根据工程的特点组织制定通信工程安全施工

措施

C.

能够有效对安全生产进行现场监督检查

D.

能够及时制止现场违章指挥、违章操作行为

E.

能够及时、如实报告通信工程生产安全事故

A.

项目进度

B.

施工组织

C.

主要设备

D.

总定员

E.

概算

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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