
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年建筑工程真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014年建筑工程真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库二建题库客户端，扫描二维码

2.提交答案后即可评分并查看解析

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本试卷由考试吧题库为用户renyinan生成
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单项选择题:共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意

 

1.下列用房通常可以设置在地下室的是（  ）。 

 

2.某杆件受力形式示意图如下，该杆件的基本受力形式是（  ）。

 

 

3.根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（  ）年

。 

 

4.下列指标中，属于常用水泥技术指标的是（  ）。 

 

5.硬聚录乙烯（PVC-U）管不适用于（  ）。 

 

6.用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是（  ）天。 

 

7.深基坑工程的第三方监测应由（  ）委托。 

 

8.直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用（  ）。 

2014年建筑工程真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.游艺厅 B.医院病房

C.幼儿园 D.老年人生活用房

A.压缩 B.弯曲

C.剪切 D.扭转

A.40 B.50

C.60 D.70

A.和易性 B.可泵性

C.安定性 D.保水性

A.排污管道 B.雨水管道

C.中水管道 D.饮用水管道

A.7 B.14

C.21 D.28

A.建设单位 B.监理单位

C.设计单位 D.施工单位

A.闪光对焊 B.绑扎搭接

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.砌筑砂浆用砂宜优先选用（ ）。 

 

10.按厚度划分，钢结构防火涂料可分为（）。 

 

11.单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。 

 

12.按层数分类，地上十层的住宅属于（）。 

 

13.下列金属框安装做法中，正确是（）。 

 

14.关于建筑幕墙预埋件制作的说法，正确的是（）。 

 

15.采用邀请招标时，应至少邀请（ ）家投标人。 

 

16.关于某建筑工程（高度28m）施工现场临时用水的说法，正确的是（ ）。 

 

17.下列标牌类型中，不属于施工现场安全警示牌的是（）。 

2014年建筑工程真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.电弧焊 D.直螺纹套筒连接

A.特细砂 B.细砂

C.中砂 D.粗砂

A.A类、B类 B.B类、C类

C.C类、D类 D.B类、H类

A.监理单位 B.设计单位

C.建设单位 D.工程质量监督站

A.底层住宅 B.多层住宅

C.中高层住宅 D.高层住宅

A.采用预留洞口后安装的方法施工 B.采用边安装边砌口的方法施工

C.采用先安装后砌口的方法施工 D.采用射钉固定于砌体上的方法施工

A.不得采用HRB400级热轧锅筋制作锚筋 B.可采用冷加工钢筋制作锚筋

C.直锚筋与锚板应采用T形焊焊接 D.应将锚筋筋弯成L形与锚板焊接

A.1 B.2

C.3 D.4

A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消

防用水三部分

B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径不

小于75mm

C.临时消防竖管管径不得小于75mm D.临时消防竖管可兼作施工用水管线

A.禁止标志 B.警告标志
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18.向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。 

 

19.新建民用建筑在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年。 

 

20.施工项目安全生产的第一责任人是（）。 

多项选择题:共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选

，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

 

21.房屋结构的可靠性包括（ ）。 

 

22.关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（  ）。 

 

23.对于跨度6m的钢筋混凝土简支梁，当设计无要求时，其梁底木模板跨中可采用的起拱高度有（

 ）。 

 

24.关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法，正确的有（ ）。 

2014年建筑工程真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.指令标志 D.指示标志

A.建设单位 B.监理单位

C.施工单位 D.分包单位

A.2 B.5

C.8 D.10

A.企业安全部门经理 B.项目经理

C.项目技术负责人 D.项目安全总监

A.经济性 B.安全性

C.适用性 D.耐久性

E.美观性

A.宜分段分层连续浇筑. B.一般不留施工缝

C.各段层间应相互衔接 D.每段浇筑长度应控制在4-5m

E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进

A.5mm B.10mm

C.15mm D.20mm

E.25mm

A.对水混和掺合料应采取防水和防潮措施 B.对粗、细骨料含水率进行实时监测

C.浇筑板、墙、柱混凝土时，可适当减小滑落度 D.应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂

E.钢筋焊接接头可采用雨水急速降温

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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25.下列影响扣件式钢管脚手架整体稳定性的因素中，属于主要影响因素的有（ ）。 

 

26.下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（ ）。 

 

27.根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)，建筑施工安全检查评定的等级有()。 

 

28.下列分项工程中，属于主体结构分部工程的有（ ）。 

 

29.下列时间段中，全过程均属于夜间施工时段的有（ ）。 

 

30.下列分部分项工程中，其专项方案必须进行专家论证的有()。 

2014年建筑工程真题
考试时长：60分钟 总分：40分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.立杆的间距 B.立杆的接长方式

C.水平杆的步距 D.水平杆的接长方式

E.连墙件的设置

A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳 B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防

护栏杆

C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工

方案内容之一

D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离

E.遇六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下

A.优良 B.良好

C.一般 D.合格

E.不合格

A.模板 B.预应力

C.填充墙砌体 D.网架制作

E.混凝土灌注桩

A.20：00-次日4：:00 B.21：00-次日6：:00

C.22：00-次日4：:00 D.23：00-次日6：:00

E.22：00-次日7：:00

A.爆破拆除工程 B.人工挖孔桩工程

C.地下暗挖工程 D.顶管工程

E.水下作业工程

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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